Universalsteuerung Mini

Spezifikationen:

Masse L/B/H: 142X88X25mm
Locher: 50x105mm
- 12 Digitale Eingange
- 4 Analoge Eingange
- 10 Digitale Ausgange
- 4 Analoge Ausgénge
- 1 PWM Ausgang
- 16 Programmier Positionen ON — Line
- 2 Prozessorgrossen fur Software

Die Digitalen Eingénge sind steuerbar mit 5 oder 12V und kénnen als Schalter intern oder extern
verwendet werden.

Die Analogen Eingénge werden mit 0-5V Steuerspannung geregelt wobei die Steuerspannung
bereits auf der Platine vorhanden ist.

Die Digital Ausgénge sind FET Transistoren die eine Leistung von 12-36V und 4A Dauerstrom
oder 12A Spitzenstrom liefern. Sie sind mit einer Schutzdiode versehen flr induktive Lasten.

Von den Analogen Ausgangen sind 2 fur den Bereich 0-4000mA und 2 fur +/- 1500mA. Sie
kénnen aber auch fur die Ansteuerung von Danfos Ventilen ( +/- 50% U-Speisespannung) benutzt
werden oder fur eine SPS (0-10V). Die Ausgénge sind reine analoge Signale und werden dauernd
vom Prozessor geregelt. Somit spielt die Distanz der Last, Warme und andere Abweichungen
keine Rolle, d. h. eine sehr genaue Regelung ist méglich.

Der PWM Ausgang ist mit 12- 36V und 4A begrenzt und wird sehr haufig fir Elektro - Motoren
benutzt.






